
红外⼈体感应开关说明书

请勿带电操作，待安装好后再通电。

开关安装位置离负载尽量⼈于1⽶内(有隔断50厘⽶以上），不可将开关安装在⼈员频繁经

过的地⽅；开关同⼀电源回路内尽量不要有机械类开关，否则易引起⼲扰产⽣误动作。

严禁超负载使⽤，感应头线严禁加⻓或裁剪，会改变传输数据，损坏开关。

开关接通负载⼯作默认是通电后低速运转，感应到⼈后切换成⾼档运转。

应根据使⽤场所情况合理地调节延时时间，例如⼈在某个使⽤场所有可能300秒内没有活

动，这时可把延时调节在300秒左右，只要⼈体在300秒内有活动，开关则始终⾼速，就

不会出现频繁变速的现象；延时时间也不宜太⻓，否则⼈离开后会造成不必要的浪费。

当⼈体从左到右或从右到左⾛过时，感应灵敏；当从上到下或从下到上⾛过时，感应不灵

敏或不⼯作。为弥补不⾜、加⼤感应范围，开关采⽤了圆形透镜，从⽽使得探头四⾯都感

应，但⽅向仍然⽐左右⽅向感应范围⼩、灵敏度弱，所以安装开关时应使左右⽅向与⼈体

活动较多的⽅向尽量相平⾏(墻壁开关位置恰好符合此要求，可不予考虑，吸顶安装时应予

以考虑)。

红外开关是探测⼈体体温与环境温度的差值的变化量，所以探测效果会受环境温度、⼈所

穿⾐服、⼈⾏⾛的速度及⾏⾛⽅向等因素的⼀定影响。(春秋冬季或环境温度较低时。感应

距离正常较远；但夏季或环境温度较⾼时，灵敏度会下降，感应距离会缩短，此属正常现

象）。
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注：由于新⻛机开关电源开启瞬间启动电流⾮常之⼤，不建议并联多个新⻛机安装，否

则容易出现开关触点烧熔粘连放不开，引起新⻛机畅通不调速。

(如需控制多个新⻛机，功率需减少⼀半，建议⼀台新⻛机配⼀个开关)。

本说明书只做安装使⽤指导，如有功能变动，恕不另⾏通知，不影响正常使⽤！

用于�电维���，请务必�保操作人员�有电工类作业资质并采�

必要的�电、绝缘�护措�。



 : 额定电压 220VAC(50Hz) 

 : 负载类型 单向流管道⻛机

输出⽅式 : 平常低速，感应⾼速

℃环境温度 : -20 +50℃

: 80%RH，环境湿度 ≤ 不凝露

静态功耗 ≤: 2W

技术参数

规格参数

可调5分钟⼀18分钟。

(控制器接线及延时关闭调整⽅法扫描右侧⼆维码观看)。

延时关闭时间

正对感应器横向运动时感应较灵敏，纵向运动稍微迟钝，因安装⾼度所限，先进⼊感应范

围⼈的腿部红外信号较弱，⼜因四周感应距离较短，所以实际感应范围要⼩⼀些)。

吸顶安装时，离地⾼度约为2.5-4⽶，

感应效果较佳。

吸顶式安装.

吊顶天花板

地⾯

≥2.5⽶

⼈体感应开关

注：感应灵敏度⾼低与安装有直接关系，安装环境温度越⾼，感应距离越近。

基于⼈体热释电红外的⾃动控制产品，当有⼈进⼊开关感应范围时，传感器探测到⼈体热释电

红外光谱的变化，开关⾃动接通负载，⼈不离开感应范围⼀直活动，开关将持续接通；

⼈离开后，开关延时⾃动关闭负载。⼈到⻛⾃动⼤档⼈⾛延时⼩档，⽆需⼿动调节，安全节能。

感应范围图示

需离地⾼度约1.5⽶。

墙壁安装.
吊顶天花板

地⾯

1.5⽶

⼈体感应开关

墙

⾛廊、楼道、卫⽣间、地下室、仓库、⻋库等场所的⾃动照明、排⽓扇的⾃动抽⻛以及其它

电器的⾃动控制等功能，同时可⽤于防盗等⽤途。

适⽤范围

1.按接线要求接好线后，开关通电后有个初始化时间，在初始化时间内，开关会⾃动启动1

次，开关接通后会⽴即接通负载处于低速运⾏状态。

2.可调产品延时：电位器的根据产品上⾯的标识去拧电位器(调节前必须断电操作，切勿带电

操作，电位器严禁360度旋转，请⽤⼩⼀字螺丝⼑轻轻调节，不可⼤⼒，有阻⼒了就不要再

拧了，以免永久损坏电位器)。

使⽤说明

全⾃动感应：⼈来开关⽴即切换⾼档，⼈离开后延时切换低档。

⾃动随机延时：⼈在应范围持续活动，开关始终⾼速，直到⼈离开后延时时间到⾃动低速。

热释电红外线⼈体感应开关说明

接线示意

请严格�照�线图进行�线，�压危险！当心�电！

⼈体感应开关

0-10V

GND

地线 绿⾊线

零线/⽕线

电源
220V ~ 50Hz

GND ⿊⾊线 

0-10V ⻩⾊线

零线/⽕线

电源
220V ~ 50Hz
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